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EXTRIMA FURIOUS 5W40 
100% SINTÉTICO 
Aceite Lubricante para vehículos livianos 

EXTRIMA 5w40 es un lubricante 100% sintético que excede en funcionamiento a los aceites de base 
mineral, debido a su avanzada tecnología ofrece una protección única de lubricante que se adhiere a los 
mecanismos con tal tenacidad que no se desplaza en áreas donde hay presión extrema, permanecen 
aún después de que se ha apagado el motor, asegurando protección instantánea al momento del 
encendido. Recuerde que el mayor desgaste de los motores ocurre en el arranque por falta de 
lubricación inicial. Se recomienda para la lubricación de todos los motores a gasolina americanos, 
europeos, asiáticos y otros. Para todos los modelos de automóviles y camiones livianos con motores a 
gasolina turbocargados o fuel injection operando bajo los procedimientos de mantenimiento 
recomendados por los fabricantes de vehículos. Mantiene siempre lubricado su motor bajo cualquier 
circunstancia. 

 
 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 

 Permite un ahorro considerable de combustible debido a su bajo coeficiente de fricción 
 

 Optimiza la temperatura de operación 
 

 Asegura una limpieza permanente del motor 
 

 Minimiza el consumo de aceite 
 

 Contribuye a un menor desgaste durante el arranque 
 

 Alarga los períodos de cambio 
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ESPECIFICACIONES 
 

 API SN/CF 
 ACEA A3/B4 
 MB 229.1 / 229.3 / 229.5 
 VW 502.00 / 505.00 
 Renault RN 0700 / 0710 
 Porsche 040 

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
 

Parámetro Método Unidad Valor típico 

API 
  

SN 

Densidad @ 15ºC ASTM D-4052 g/cm3 0,852 

Viscosidad cinemática @100ºC ASTM D-445 cSt 14,3 

Índice de Viscosidad ASTM D-2270 - 182 

Temperatura mínima de fluidez ASTM D-7346 ºC máx. -36 

Punto de inflamación ASTM D-92 ºC 232 

 
NO CONTAMINE. NO ARROJE EL PRODUCTO USADO AL MEDIO AMBIENTE. ENTRÉGUELO EN LOS 
SITIOS AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO. 


